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SERIE NGT
Stampanti a trasferimento termico progettate per frequenze di clock elevate, serializzazione ed eccellente qualità di stampa.
• Testine di stampa da 2” a 8” - da 55 mm a 213 mm (la versione 8” sostituisce 4 marcatori tradizionali)
• Facile integrazione con macchine per l’etichettatura e il confezionamento
• Funzionamento in continuo o a intermittenza
• Disponibile applicazione fino alla serializzazione con dati individuali per ogni stampa
• Software a:control, a:design, nicelabel e codesoft

FUNZIONI AUTOMATICHE: 
Stampa in tempo reale - numerosi formati di date con offset - contatore alfanumerico - campi variabili - formule.

FONT: 
7 font interni al sistema (OCRA, OCRB, Gill bold, Helvetica Medium, Century Gothic, Arial Bold, Arial medium). Possibilità 
di incrementare fino a 50.

CODICI A BARRE INTERNI: 
GS1-Datamatrix, Datamatrix (ECC200), GS1-128, EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 2/5, Interleaved, itf14.

a:touch: monitor da 10.4” ad alta risoluzione 
per la gestione di 4 unità in contemporaneo.  
2 porte ethernet e 2 porte USB

SIS.MA, distributore esclusivo per l’Italia del marchio Allen - Diagraph, propone un’ampia gamma di stampanti a 
trasferimento termico, stampa a caldo e soluzioni di stampa multipista.

TTO SU ALLUMINIO BLISTER TTO SU FILM PLASTICO TTO SU ETICHETTE  
DI CARTA



Distributore
in esclusiva

SERIE XL
Stampanti a trasferimento termico progettate per fornire prestazioni senza soluzione di continuità, nella stampa ad alta 
velocità di dati variabili.
• Area di stampa 55 x 80 mm
• Alto numero di lingue disponibili (TRUE TYPE UNICODE)
• Funzionamento in continuo o a intermittenza
• Personalizzazione di stampa tramite unità di controllo o PC
• Tempi di inattività ridotti grazie all’utilizzo di ribbon fino a 800 mt
• Disponibile modello in continuo con meccanismo salvanastro per ridurre spazi vuoti tra etichette
• Software a:control, a:design, nicelabel e codesoft

FUNZIONI AUTOMATICHE: 
Stampa in tempo reale - numerosi formati di date con offset - contatore alfanumerico - campi variabili - formule.

FONT: 
3 font interni al sistema (font compatibili con New Gothic Bold, Swiss 721 bold, Swiss 721 Roman). Stampa a specchio fino 
a 12 font ampliabili dal cliente.

CODICI A BARRE INTERNI: 
2/5 Interveled; Code 39; UPC; EAN 8; EAN 13; EAN 128; Code 93; DUN14; Code 128; Databar, Databar troncati; limitati, 
impilati, omnidirezionali; Datamatrix; GS1 Datamatrix.

a:touch lite, monitor 7” ad alta 
risoluzione con porta ethernet e USB

SPECIFICHE TECNICHE XL5000 NG2+ NG4+ NG6 NG8

Area stampa intermittente 53 x 80 mm 53 x 75 mm 107 x 90 mm 160×100 mm (ver. ext. 160×155) 213×100 mm (ver. ext. 213×155)

Velocità di stampa intermittente min. 75 mm/sec max. 400 mm/sec min. 50 mm/sec max. 600 mm/sec min. 50 mm/sec max. 500 mm/sec min. 50 mm/sec max. 300 mm/sec min. 50 mm/sec max. 250 mm/sec

Colpi/min con formato h 5 mm 450 650 550 320 300

Area stampa in continuo (hxl) 53x300 mm 53×1000 mm 107×1000 mm 160×1000 mm 213×1000 mm

Velocità di stampa in continuo min. 4.5 m/min – max. 24 m/min min.3 m/minmax. 35 m/min min.3 m/minmax. 29 m/min min. 3 m/min max. 17 m/min min. 3 m/min max. 14 m/min

Risoluzione di stampa 12 dot/mm 300 dpi 12 dot/mm 300 dpi 12 dot/mm 300 dpi 12 dot/mm 300 dpi 12 dot/mm 300 dpi

Dimensioni HxLxP 176 x 212 x 244 mm 213 x 202 x 208 mm 213 x 202 x 263 mm 213 x 202 x 283 mm 213 x 202 x 337 mm

Peso (Kg) 8 8 9,5 11,6 14,2

Lunghezza max. ribbon a 4,5 μm 800 mt 450 mt 450 mt 450 mt 600 mt

Pressione aria 5 bar da 1,5 a   5 bar da 1,5 a   5 bar da 1,5 a   5 bar da 1,5 a   5 bar

Condizioni ambientali 5-40 °C, umidità 20-75% 
s/condensazione

5-40 °C, umidità 20-75%
 s/condensazione

5-40 °C, umidità 20-75% 
s/condensazione

5-40 °C,umidità 20-75% 
s/condensazione

5-40 °C, umidità 20-75% 
s/condensazione

Grado di protezione IP20 IP20 (supplementare  IP65) IP20 (supplementare  IP65) IP20 IP20

Versione invertita ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Compatibile con a:touch ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Compatibile con a:touch lite ✓

Unità di controllo con 
o senza touch sreen ✓ ✓

STAMPA A TRASFERIMENTO TERMICO SU FILM PLASTICO



CODIFICATORI A CALDO (HOT FOIL)
Sistemi di stampa a caldo caratterizzati dall’estrema facilità di utilizzo e dagli elevati risultati di stampa ad alte velocità.
• Area di stampa 38 x 25 mm e 50 x 30 mm
• Goffratura senza nastro
• Facile integrazione con macchine per l’etichettatura e il confezionamento
• Possibilità di essere utilizzate come unità autonome
• Incredibile velocità di stampa. Per il modello S-compact 50/30 fino a 800 colpi al minuto

SPECIFICHE TECNICHE COMPACT 40/25C S-COMPACT 50/30

Area di stampa max. 38 x 25 mm max. 50 x 30 mm

Rendimento di stampa fino a 300 colpi/min con area di stampa massima fino a 800 colpi/min con area di stampa massima

Avanzamento foil 2 - 25 mm 2 - 30 mm

Tempo di stampa 0.03 - 0.5 sec 0.01 - 1.0 sec in 1 ms steps

Dimensioni (HxLxP) 205 x 140 x 120 mm 200 x 198 x 142 mm

Dimnesioni foil larghezza max. 40 mm lunghezza 153 larghezza max. 52 mm lunghezza 305

Temperatura (variabile) 130° c - 160° c 70° c - 210° c

Consumo aria compressa max. 25l/min max. 72l/min

Potenza elettrica 110v - 240v, 50/60 Hz 110v - 240v, 50/60 Hz

Entrata e uscita segnale segnale di stampa,fine ribbon, controllo digitale 
della temperatura

segnale di stampa, fine ribbon, controllo digitale 
della temperatura

HOTFOIL
SU ETICHETTA TRASPARENTE

GOFFRATURA
SENZA NASTRO

HOTFOIL
SU FILM PLASTICO



Stampanti a trasferimento termico multipista idonee alla stampa di codici a barre e immagini grafiche, prezzi, numeri di 
lotto, date di scadenza e per la stampa di testi fissi o variabili. Ideale in ambiti produttivi che richiedono corsie multiple 
per la stampa di codici o ripetute quali sacchetti, bustine o blister.

•  Area di stampa fino a 52 x 600 mm.
•  Possibilità di stampare informazioni differenti simultaneamente.
•  Possibilità di integrazione con macchine che necessitano di testi multipli, incluse le termo-formatrici.
•  Struttura integrabile con tutte le macchine per il confezionamento a più piste.
•  Riduzione dei costi di stampa grazie al dispositivo programmabile integrato di risparmio ribbon.

FUNZIONI AUTOMATICHE: 
• Stampa in tempo reale, diversi formati di data (con offset), numerazione consecutiva, alfanumerica, campi variabili, 

formule.

FONT: 
• 4 font interni al sistema con possibilità di inserire 4 codici True Type (News Gothic Bold, Swiss Bold, Swiss Roman, Fast 

(Arial).

CODICI A BARRE INTERNI: 
• EAN8, EAN13, EAN 12, Code 128, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 2/5 interleaved, ITF, Databar, Databar troncati, 

limitati, omnidirezionali, Datamatrix, GS1-Datamatrix.

SPECIFICHE TECNICHE MLI
Area di stampa intermittente max. 52 x 600 mm

Velocità di stampa  intermittente max. 300 mm/sec

Colpi/min con formato h 5 mm 300

Teste di stampa max. 8 testine

Velocità ribbon 800 mm/sec

Risoluzione di stampa 12dot/mm 300 dpi

Dimensioni HxLxP 297 x 820 x 304 mm

Peso (Kg) 50

Lunghezza max. ribbon a 4,5 μm 600 m

Pressione aria 2,5 bar/diametro

Condizioni ambientali 5-40 °C, umidità 20-80% senza condensazione

Grado di protezione IP20

Segnale di allarme ✓

Compatibile con PR-5 ✓

MULTIPISTA MLI
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3 SIS.MA srl︱Via Guido Rossa, 42︱40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. + 39 051.613 26 81︱sisma@sisma1990.com︱www.sisma1990.com


